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Roboty w zakresie usuwania gleby
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Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
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Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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Wyrównywanie terenu

- 74231000-7
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
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Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Różne usługi inżynieryjne.
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Usługi badania terenu

- 74262000-3
Usługi nadzoru budowlanego

- 74263000-0
Doradcze usługi budowlane

- 74272000-6
Usługi badania podłoża

- 74274000-0
Usługi sporządzania map
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I.    Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących budowy ścieżki rowerowej o długości 7900 mb i szerokości 2 m wraz z oznakowaniem, niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz monitoringiem na terenie Powiatu Łęczyńskiego w gminie Ludwin pomiędzy miejscowością Kol. Dratów Dąbrowa, a miejscowością  Nadrybie zgodnie z treścią i założeniami programu pn.: „WIELOBARWNY  WYPOCZYNEK. BUDOWA  ŚCIEZKI  ROWEROWEJ  NA  TERENIE  POJEZIERZA  ŁĘCZYŃSKO – WŁODAWSKIEGO”
 
Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

a. Wykonanie czynności i opracowań przygotowawczych do sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych na budowę przedmiotowej ścieżki rowerowej
b. sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

c. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych
d.
wykonanie robót przygotowawczych (fundamentów pod wiaty przystankowe) i montaż wiat przystankowych (4szt.), stojaków rowerowych (4 szt.), koszy na śmieci (4szt.). map w formie tablicy (4 szt.) i tablic informacyjnych (3 szt.)
1.    Charakterystyczne parametry zakresu robót budowlanych 

Budowa ścieżki rowerowej obejmuje dobudowanie do istniejącej jezdni w istniejącym pasie drogowym dróg powiatowych nr 2007L i 1625L ścieżki rowerowej o szerokości 2 m oraz zmiany w sposobie odwodnienia pasa drogowego, a także oznakowanie, wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wiaty i perony, elementy informacji turystycznej oraz monitoring i system pomiaru ruchu rowerowego na ścieżce.    
1.1 Istniejące parametry techniczne

1.1.1. Droga powiatowa nr 2007L Kol. Dratów Dąbrowa - Kaniwola
- długość – 5100 m

- istniejąca szerokość jezdni ok.5,5 -  6 m
- istniejąca szerokość poboczy – 2x 1,0 m
- istniejąca  szerokość pasa drogowego jest zmienna – od 9- 16 m
- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- nawierzchnia poboczy i zjazdów gruntowa miejscami ulepszona kruszywem
- odwodnienie terenu – powierzchniowe obustronnie usytuowanymi rowami do istniejących cieków wodnych
- dostępność drogi nieograniczona, występują zjazdy na posesje, skrzyżowania proste z drogami utwardzonymi i o nawierzchni gruntowej

- po stronie prawej występują zatoki autobusowe dla obsługi komunikacji masowej

- powiązanie z układem komunikacyjnym odbywa się w miejscowości Kolonia Dratów Dabrowa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 820 oraz w miejscowości Kaniwola z droga powiatową nr 1625L.
- drzewostan obustronny, głównie topole

- pas drogowy jest uzbrojony, w obszarze opracowania występują:

· Kabel telefoniczny

· Napowietrzna linia energetyczna eNN 

· Wodociąg DN 150 mm z przyłączami

· Kanał sanitarny DN 125 (w obrębie skrzyżowania z droga nr 1625L)
Początek drogi znajduje się na granicy pasa drogowego drogi nr 820, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1625L w miejscowości Kaniwola w km 5+097,85. Droga przebiega przez tereny leśne, rolne i zabudowę zagrodową i mieszkaniową miejscowości Uciekajka i Kaniwola. Przebieg drogi składa się z siedmiu odcinków prostych połączonych krzywiznami złożonymi z  łuków kołowych różnych promieniach i krzywych przejściowych.

1.1.2. Droga powiatowa nr 1625L Kaniwola - Nadrybie
- długość – 2800 m

- istniejąca szerokość jezdni ok.5,5 -  6 m
- istniejąca szerokość poboczy – 2 x 1,0 m
- istniejąca  szerokość pasa drogowego jest zmienna – od 9 do 16 m 
- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- nawierzchnia poboczy gruntowa

- nawierzchnia zjazdów gruntowa poza odcinkiem chodnika,  gdzie w świetle chodnika posiada nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej oraz dwoma zjazdami po stronie lewej drogi w km 0+095,64 i 0+128,14 gdzie nawierzchnie wykonano jako bitumiczną
- w km 0+000,00 – 0+300,00 w miejscowości Kaniwola ( początek 2 odcinka) znajduje się prawostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m 
- odwodnienie terenu – powierzchniowe obustronnie usytuowanymi rowami do istniejących cieków wodnych
- dostępność drogi nieograniczona, występują zjazdy na posesje, skrzyżowania proste z drogami utwardzonymi i o nawierzchni gruntowej

- po stronie prawej występują zatoki autobusowe dla obsługi komunikacji masowej

- powiązanie z układem komunikacyjnym odbywa się w miejscowości w miejscowości Kaniwola z droga powiatową nr 2007L oraz w miejscowości Nadrybie z droga powiatową nr 1716L (Puchaczów - Nadrybie)..
- drzewostan obustronny, głównie topole

- pas drogowy jest uzbrojony, w obszarze opracowania występują:

· Kabel telefoniczny

· Napowietrzna linia energetyczna eNN 

· Wodociąg DN 150 mm z przyłączami

· Kanał sanitarny DN 125 

Początek odcinka drogi powiatowej nr 1625L znajduje się w punkcie przecięcia osi drogi nr 2007L i drogi nr 1625L, a koniec w km 2+824,21 przed skrzyżowaniem z droga powiatową nr 1716L. Całkowita długość dróg objętych opracowaniem wynosi 7900 m. na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1625L w miejscowości Kaniwola w km 5+097,85. Droga przebiega przez tereny rolne i zabudowę zagrodową i mieszkaniową miejscowości Kaniwola i Nadrybie. Przebieg drogi składa się z siedmiu odcinków prostych połączonych krzywiznami złożonymi z  łuków kołowych o różnych promieniach i towarzyszących im krzywych przejściowych. W km 2+490,00 zlokalizowany jest most żelbetowy na czynnym rowie melioracyjnym. 
1.2. Zalecenia konstrukcyjne i projektowe
1.2.1. Geometria ścieżki rowerowej (przebieg w planie)
Przedmiotową ścieżkę rowerową należy usytuować wzdłuż dróg powiatowych nr 2007L i 1625L pomiędzy skrzyżowaniem drogi nr 2007L w m. Kolonia Dratów Dabrowa – Kaniwola – Nadrybie, po stronie lewej istniejącej jezdni.   Ścieżka o szerokości 2,0 m winna uwzględniać konieczność zaprojektowania i wykonania pobocza umocnionego kruszywem łamanym, uwzględniać konieczność zaprojektowania i wykonania w przyszłości dwóch zatok autobusowych w miejscowościach Uciekajka i Kaniwola, a także urządzeń odwadniających ścieki umocnione lub rowy, a także (o ile występują) przedłużenie przepustów drogowych kołowych.

W miejscowości Kaniwola w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1625L należy przewidzieć przeprowadzenie ścieżki na druga stronę drogi nr 2007L  i  w obrębie tego samego skrzyżowania na stronę lewą drogi nr 1625L.
Ścieżka wzdłuż drogi nr 1625L przebiega po stronie lewej istniejącej jezdni bitumicznej do km 2+470,00gdzie należy dokonać zmiany jej położenia na stronę prawą,  tak by powiązać jej przebieg z planowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1716L Nadrybie – Puchaczów oraz uniknąć budowy kładki na rowie melioracyjnym bądź przebudowy istniejącego mostu.. Podobnie jak na odcinku „1” należy przewidzieć wykonanie pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m, ścieżki o szerokości 2,0 m, a także urządzeń odwadniających tzn. ścieków umocnionych zastępujących rowy przydrożne lub nowych rowów.
Należy przewidzieć wykonanie czterech przystanków rowerowych. 
1.2.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- konstrukcję nawierzchni projektować w technologii kostki brukowej betonowej (zalecane stosowanie kostki bezfazowej)
- podsypka piaskowa 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie  lub alternatywnie stabilizowanego cementem

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego 

- parametry konstrukcji nawierzchni zaprojektować w oparciu o wytyczne zawarte w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/99  poz.430)
- grubość poszczególnych warstw i ich szczegółowe parametry musi określić wykonawca na podstawie wykonanych pomiarów oraz zgodnie z wymogami odpowiednich Katalogów i Rozporządzenia [5] . 

- zamawiający wymaga aby średni okres eksploatacji nawierzchni ścieżki wynosił 10 lat
UWAGA

Przedstawioną powyżej konstrukcję należy traktować jako przykładową, którą Wykonawca dostosuje w zależności od potrzeb. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.

1.2.3. Wyposażenie ścieżki
Zamawiający wymaga by ścieżkę wyposażyć w:

- niezbędne wynikające z projektu stałej organizacji ruchu oznakowanie pionowe i poziome wraz z elementami informacji turystycznej. Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w organie administracji samorządowej  zarządzającym ruchem

- należy wyposażyć przystanki rowerowe w stojaki na rowery.
- należy uwzględnić w projekcie i wykonać tablicy informacyjnej

- należy przewidzieć i wykonać system monitoringu wyposażony w kamerę i urządzenia do pomiaru natężenia ruchu  
1.3 Rodzaje robót

1.3.1. W zakresie robót branży mostowej
- nie przewiduje się budowy bądź przebudowy urządzeń 

1.3.2. W zakresie robót branży drogowej przewiduje się:

* roboty przygotowawcze (w tym roboty rozbiórkowe)
Za niezbędną wycinkę drzew  i krzewów wzdłuż drogi powiatowej nr 2007L na terenie wyznaczonym pod ścieżkę rowerową odpowiedzialny jest Zamawiający. 
* wykopy

* nasypy

* ulepszenie podłoży gruntowych

* warstwy mrozoochronne

* podbudowy

* warstwy ścieralne

* roboty wykończeniowe (w tym plantowanie, obsianie trawą, zagospodarowanie zieleni)

* odwodnienia za pomocą ścieków umocnionych
* przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

* oznakowanie poziome i pionowe

* montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
* wydłużenie istniejących przepustów rurowych
1.3.3.  W zakresie robót branży sanitarnej przewiduje się:

- nie przewiduje się budowy bądź przebudowy urządzeń 
1.3.4.  W zakresie robót branży elektrycznej przewiduje się:

- nie przewiduje się budowy bądź przebudowy urządzeń 

1.3.5.  W zakresie robót związanych z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej przewiduje się o ile zajdzie taka potrzeba:
- zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej i regulacja armatury naziemnej
- zabezpieczenie istniejącej napowietrznej sieci energetycznej

- zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej 

Szczegółowy zakres robót określi dokumentacja techniczna sporządzona zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez użytkowników sieci, Prawem Budowlanym oraz sztuką inżynierską przez projektanta
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.1. Wykonawca projektu podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do :  

a. analizy istniejącej organizacji ruchu;

b. sporządzenia bądź pozyskania mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych;

c. pozyskania właściwych opinii,  w tym opracowanie „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz w przypadku takiej konieczności także „Raportu o oddziaływania inwestycji na środowisko 
d. opracowania dokumentacji technicznej w zakresie wynikającym z zapisów ustawy [1] dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych;

e. opracowania projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [13] dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładna lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD w formie umożliwiającej wgląd do treści rysunkowej, w tym powykonawczy projekt organizacji ruchu. Projekt Wykonawczy musi być uzgodniony z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i przedstawiony do akceptacji z klauzula o kompletności. Klauzula o kompletności zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, SST, przepisami techniczno Budowlanymi , Normami i wytycznymi w tym zakresie;

· opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego branży drogowej

· opracowanie projektów budowlanych – wykonawczych przebudowy ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną

· opracowanie projektu stałej organizacji ruchu

· opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy

f. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót (sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [13]);

g. opracowanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego
2.2. Wykonawca robót budowlanych  podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do :  

a. realizację robót w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze;
b. prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z SST

c. prowadzenie dziennika budowy i  wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót

d. rozwiązanie kolizji branż pokrewnych,

e. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta

f. przekazanie zrealizowanych obiektów Zarządcy Drogi
g. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

h. wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną

i. przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego który ma zawierać:

· umowę

· ofertę

· umowy z podwykonawcami

· harmonogramy

· tabelę elementów rozliczeniowych

· protokół przekazania placu budowy

· pismo o powołaniu komisji odbioru

· badania materiałów

· recepty, wyniki badań, laboratoryjnych, atesty jakości, aprobaty

· sprawozdanie techniczne wykonawcy (kierownika budowy)

· geodezyjną informację powykonawczą

· projekt wykonawczy z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych

· rozliczenie finansowe

· potwierdzenie zakończenia odbioru robót

· oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zgodnie z przepisami

- Realizacja powyższego zakresu winna być wykonywana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w instrukcji dla Oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

- Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem
3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz. 414 z 1996 r) z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych .


W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy kierować się:

* wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych

* warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez Zamawiającego  

* zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego

* wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu  

  dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w 

   terminie

UWAGA:


- Wykonawcy muszą liczyć się z sytuacja, że rodzaje robót i ilości w pkt. 4 Programu Funkcjonalno–Użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej


- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

4. Rodzaje robót i ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót
4.1 Budowa nawierzchni ścieżki
Odcinek  1  - od Kolonii Dratów Dąbrowa  do Kaniwoli  dł. 5100 mb – powierzchnia 10200 m2
· szerokość ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej 2,00 m 

· pobocze lewostronne (pomiędzy nawierzchnią  ścieżki, a nawierzchnią jezdni) 1,00 m
Odcinek 2 – od Kaniwoli do Nadrybia  dł. 2800 mb – powierzchnia 5600 m2
· szerokość ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej 2,00 m 

· pobocze lewostronne (pomiędzy nawierzchnią  ścieżki, a nawierzchnią jezdni) 1,00 m

Warstwę ścieralną należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6cm w kolorze szarym. Kostka betonowa powinna być ułożona na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 10cm 1,5 MPa na odcinku długości 7900m i szerokości 2m. Obrzeża betonowe  20x6cm. 
4.2. Zjazdy

Lokalizacje zjazdów należy uzgodnić z właścicielami posesji.

Parametry zjazdów powinny odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99 nr 43, poz 430)

· dla zjazdów indywidualnych – 4,5 m przy przekroju ulicznym skosy 1:1

· dla zjazdów indywidualnych prowadzących do dwóch działek – 6,0 m

· dla zjazdów publicznych mni. 5,0 m

Spadki na zjazdach powinny być korygowane zgodnie z § 78 i § 79 Rozporządzenia.

Warstwę ścieralną zjazdów wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8cm w kolorze szarym. Należy wykonać podbudowę cementowo- piaskową: górna warstwa 15cm, 5MPa, warstwa dolna 10cm, 1,5MPa. 

4.3. Ciągi piesze 

Nie przewiduje się budowy ciągów pieszych. 

4.4. Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Przewiduje się montaż wygrodzeń w postaci barier łańcuchowych, barieroporęczy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Stałej Organizacji Ruchu. 
4.5. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe (w tym informacja drogowskazowa o charakterze turystycznym) i poziome należy wykonać wg. zatwierdzonego Projektu Stałej Organizacji Ruchu wykonanego przez projektanta.
Oznakowanie pionowe obejmuje rozbiórkę istniejących znaków drogowych, drogowskazów, tablic oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego wg. w/w projektu przyjmując:

* znaki z grupy średnich na podkładzie z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm

* krawędzie podwójnie zaginane na całym obwodzie

* lica znaków z folii odblaskowej II generacji 
* 3 dwustronne tablice informacyjne o wymiarach 200 cm x 250 cm. Tablice informacyjne powinny być wykonane zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013. Po zakończeniu projektu tablicę informacyjną zastępuje tablica pamiątkowa. 
        Ustawienia nowego oznakowania pionowego należy dokonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami i umieszczenia na drogach” Załącznik nr 1 do Dziennika Ustaw Nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r”

          Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami i umieszczenia na drogach” Załącznik nr 2 do Dziennika Ustaw Nr 220  z dnia 23 grudnia 2003 r. Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego powinno być wykonane mechanicznie

4.5  Wiaty przystankowe (4szt.)
- obiekt o wymiarach 380 x 160 cm
- konstrukcja: stalowa ocynkowana
- wnętrze wiaty wyposażone w ławkę i stojaki dla rowerów

- wiata wyposażona w ławę usytuowana na ścianie długiej, szerokość ławy 50cm. 

4.7 Ławka sytuowana w punktach postojowych (4szt.)
- wymiary: długość180 cm, wysokość: 90 cm, szerokość: 50cm.
Materiały: czarna stal lub stal nierdzewna 

Kolorystyka: nogi stalowe: czarny mat, drewno: kolor: orzech
Montaż: ławkę przymocować wewnątrz wiaty rowerowej do dłuższej ściany obok stojaków rowerowych

4.8 Kosz na śmieci (4szt.)
- wysokość: 85 cm, szerokość: 35 cm

- pojemność: 60 l

Materiały: profile stalowe, blachy, popielniczka ze stali nierdzewnej, wkład z blachy ocynkowanej

Kolorystyka: czarny mat

Montaż: osadzenie w fundamencie betonowym

4.9 Mapa w formie tablicy (4 szt.)
- jednostronna tablica informacyjna, na podłożu z blachy aluminiowej zabezpieczonej laminatem UV wg wzoru i zasad wizualizacji RPO WL na lata 2007-2013 dodatkowo na każdej tablicy należy umieścić trasę ścieżki rowerowej, informacje dot. walorów przyrodniczo- kulturowych.  
-  wysokość całej konstrukcji 200 cm, wysokość powierzchni informacyjnej nie mniejsza niż 70cm x 90cm 
-  tablica informacyjna musi posiadać trwałe zamocowanie przy jednej  ze ścian wiaty przystankowej 
 - zaprojektowanie tablicy informacyjnej  zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,
-   zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących - wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
-  wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej - po pisemnej akceptacji jej projektu przez Beneficjenta (Zamawiającego),
-  wykonanie zaprojektowanej tablicy - po pisemnej akceptacji jej projektu przez Beneficjenta (Zamawiającego),
-   dostawa i montaż zmontowanej tablicy  do miejsca realizacji Projektu. 
Tablice informacyjne muszą zawierać  treści i logotypy graficzne zgodnie z  wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
4.10 Gablota informacyjna

-  montaż przy Punkcie Informacji Turystycznej w Łęcznej
- wymiar 200cm x 250cm 

- wykonanie zaprojektowanej gabloty informacyjnej - po pisemnej akceptacji jej projektu przez Beneficjenta (Zamawiającego),
- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących - wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
-wykonanie zaprojektowanych konstrukcji i słupków mocujących - po pisemnej akceptacji jej projektu przez Beneficjenta (Zamawiającego),
- montaż gabloty informacyjnej do konstrukcji mocujących,
- dostawa i montaż zmontowanej gabloty, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji Projektu,
Gablota informacyjna musi zawierać  treści i logotypy graficzne zgodnie z  wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
4.11 Stojak na rowery (4szt)

- wysokość 80 cm (wysokość stojaka od powierzchni ziemi),  140cm (całkowita wysokość stojaka, włącznie z odcinkiem kotwiącym osadzonym w ziemi)
- długość 200 cm

Materiały: rury stalowe, profile stalowe

Kolorystyka: czarny mat

Montaż: stojak przymocować do wewnętrznej ściany wiaty rowerowej obok ławki. 
4.12 Sprzęt do monitorowania  i mierzenia natężenia ruchu rowerowego(1szt.) 
- kamera internetowa 
Montaż kamery i systemu mierzącego natężenie ruchu rowerowego 
Kamera powinna być zamontowana na słupie ulicznym  prostym o wysokości 8 m. Montaż: osadzenie w fundamencie żelb. do słupów ulicznych. Parametry techniczne kamery:  przetwornik 1/4 ‘’ CCD, Rozdzielczość 704x 576, Odświeżanie 30 kl./s, Czułość w dzień 1 lux f1.6, Czułość w nocy 0.3 lux F1.6, Kompresja MJPEG &mpeg -4, H 264, Audio Dwu kierunkowe, Detekcja ruchu: TAK, Obiektywy 3.8-46 mmF1.6-F2.7, Zoom 48- krotny zoom w tym 12- krotny zoom optyczny i 4- krotny cyfrowy, Zasilanie 12-48V DC, Klasa szczelności IP 66, PTZ: TAK Temperatura pracy -20 °C -  +40 °C. Przy kamerze powinna być zamontowana stacja abonencka zapewniająca łączność technologią WiMAX ze stacja abonencką znajdującą się na kominie znajdującym się w kopalni KWK „BOGDANKA” w miejscowości Bogdanka (szerokość N- 51° 19min 47,0 s ; długość E- 23° 00 min 32,1 s) 
- pętla indukcyjna  
Pętla w kształcie diamentu 1500×47 cm,  Przetwornik: Wodoszczelna obudowa elektroniczna 13×10×3 cm (5×4×1 cal) Zasilanie: Dwie baterie 3,6 V – 17A/h w wodoszczelnej obudowie
5. Miejsca postojowe

Miejsce postojowe nr 1

Lokalizacja w strefie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 820 i drogi powiatowej nr 2007L na 0+100km.

Wyposażone jest w wiatę przystankową, ławkę, stojaki na rowery, kosz naśmieci oraz tablicę informacyjną 

Miejsce postojowe nr 2

Lokalizacja na 2+800km drogi nr 2000L 

Wyposażony jest w wiatę przystankową, ławkę, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną

Miejsce postojowe nr 3
Lokalizacja na 3+300km drogi nr 2000L
Wyposażony jest w wiatę przystankową, ławkę, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną 

Miejsce postojowe nr 4
Lokalizacja  w strefie skrzyżowania drogi nr 2007L i 1625L  trasy rowerowej na działce nr 73.
Wyposażony jest w wiatę przystankową, ławkę, stojak na rowery, kosz ma śmieci oraz tablicę informacyjną, kamerę monitorującą i system mierzący natężenie ruchu rowerowego.  

6. Orientacyjne ilości podstawowych robót

Orientacyjne ilości robót zawiera załącznik nr 5 do Programu Funkcjonalno– Użytkowego pn. „Przedmiar  wskaźnikowy planowanej przebudowy”
 




II  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu  Zamówienia

1. Wymagania ogólne 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami opracowanych projektów, przepisami oraz sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby średni  okres eksploatacji nawierzchni wynosił 10 lat.


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

    
Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:

– rozwiązania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych

– stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi,

– wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, będą poddane sprawdzeniu na okoliczność: użytych w produkcji materiałów, receptury, sposobu przygotowania i jakości wyrobu przed i po wbudowaniu,

– sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z  projektami i specyfikacjami technicznymi,

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

– odbiór dokumentacji projektowej,

– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiór końcowy,

– odbiór po okresie rękojmi,

– odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże  Zamawiającemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczą

Dokumentacja powykonawcza będzie  zawierała:

-inwentaryzacje geodezyjną

-deklaracje zgodności wbudowanych materiałów

-dziennik budowy

-oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót

-oświadczenie kierownika budowy o atestach na wbudowane materiały

         - zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót i inspektora nadzoru robót budowlanych

         - operat kolaudacyjny zawierający sprawozdanie z wykonania robót, wyżej wymienione dokumenty i opinie inspektora nadzoru
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzeni dla Wykonawców. 


Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robót, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze których, będą dokonywane płatności:

· dokumentacja projektowa wraz z mapami -



 I  kwartał 2011 r.

· uzyskanie decyzji i pozwoleń - 




 I kwartał 2011 r.

· roboty budowlane i wyposażenie obiektu -



II- IV kwartał 2011 r. 

2.  Wymagania dotyczące opracowań projektowych i materiałów


Wykonawca projektów zobowiązany jest do sporządzenia następujących opracowań projektowych :

1. Projekty budowlane – wykonawcze we wszystkich branżach zawierające co najmniej :

- opis techniczny;

- wszystkie niezbędne dane wyjściowe do projektowania tj. mapę do celów projektowych, wypis i wyrys z Planu zagospodarowania terenu Gminy Ludwin, Gminy Puchaczów, warunki techniczne, opracowania geologiczno – inżynierskie , geologiczne i geotechniczne, dokumenty do uzyskania pozwoleń. 
- Projekt zagospodarowania terenu i plan sytuacyjny w skali 1:500 z lokalizacją wszystkich urządzeń;

- zakres robót przedstawiony na aktualnej mapie ewidencji gruntów;

- obliczenia i szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych;

- rozwiązanie wysokościowe

2. Przedmiary robót z wyliczeniem ilości;

3. Kosztorysy szczegółowe

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

5. Projekt  zieleni 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.


Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów a wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.


Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbioru zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
3. Wymagania szczegółowe 

3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.


W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

         b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do   

             przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  

             budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr  

             publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i  

             zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

             sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

         a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

             toksycznymi,

         b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

         c) możliwością powstania pożaru.

       
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót 

odwodnieniowych ,


W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa.

       
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy.   

       
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:

            a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny,

            b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami  

                niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę  

                środowiska,

            c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do  

                prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania  

                odpadów  niebezpiecznych

            d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy.

Wytwórca odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym.

     
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

     
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez  odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

    
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

    
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

      
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

     
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego. 

   
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. 


Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru  

końcowego.

W czasie wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z dojazdów do posesji. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca uzgodni lokalizację zjazdów z właścicielami posesji

3.2. Wymagania dotyczące architektury

Zachować dotychczasowy przebieg jezdni drogi i dowiązać przebieg ścieżki ściśle do założeń związanych z przyszłą przebudową całej drogi nr 2007L i 1625L uwzględniając w tym niewielką korektę łuków poziomych.

3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji przepustu. 

W zakresie rozbudowy przepustów należy zachować zarówno obecna konstrukcję jak i wymiary przekroju przepustu.

3.4. Wymagania w odniesieniu do nawierzchni.

Projekty budowlane wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz 430 z dnia 14 maja 1999r) oraz uzyskanymi warunkami technicznymi dla każdej z branż. 

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, jak przekrój podłużny (profil) i przekrój normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie budowlanym

Roboty drogowe prowadzić tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.

Wykonanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi jezdni poboczy, Wykonawca zabezpieczy poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

3.5. Wymagania dotyczące instalacji

Zabezpieczenie i lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z utrzymaniem drogi wykonać zgodnie z wytycznymi zarządcy/właściciela poszczególnych sieci

3.6. Wymagania dotyczące wykończenia

Roboty wykończeniowe prowadzone będą zgodnie z opracowanymi SST.
3.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu


Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego terenów które uległy zniszczeniu na skutek prowadzonych robót związanych z budową. 


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzna stanu istniejącego pasa drogowego i terenów przyległych i przedłoży ją Zamawiającemu.
III. Część informacyjna.


Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń , Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej


Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz 117)


Ponadto Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności:

- aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:1000 dla całego projektowanego odcinka
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin  

- wyniki niezbędnych badań na terenie budowy
1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Łęczna,  dnia………………

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Oświadczenie
Oświadczam, że Starostwo Powiatowe w Łecznej (Zamawiający) jest właścicielem gruntów, zajętych pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 2007L oraz 1625L w gminie Ludwin Powiat łęczyński








______________










/ podpis /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem      

    zamierzenia  budowlanego

2.1. Przepisy prawne

[l]  Ustawa z dn.07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.);

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.  1133);

[3]  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i  podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461);

[4]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430);

[6]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich       usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

[7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

[8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania   nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. );

[9] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177);.

[10]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planistycznych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[11]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr"3/2001, poz. 22);

[12]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[13]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z późn. zm.);

[14]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);.

[15]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.);

[16]Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2007 Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);

[17]Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz7Ur^2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.);

[18]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywani a nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[19]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

[20]Ustawa z dnia 27.07.200Ir o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska ,ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 200Ir. Nr 100 poz. 1085).
[21]Ustawa z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz.  1227)
2.2. Wytyczne i instrukcje

[21]Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 200Ir.

[22]Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[23] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa - 2000r.., 

[25]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz rządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].

[26] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do  rozporządzenia [10.2].

[27]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

[28] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

[29]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa

1997r.

[30]Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA-

2003r.

[31] PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
[33] Instrukcja badań podłoża  gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r. 
[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 2010r., w tym:

Wymagania.

[35] OST GDDKiA D-04.11.01 Podbudowa z BA EME z 2006r.

2.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi

UWAGA:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień zgłoszenie robót.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

3.1. Wymagane terminy

Zarówno Wykonawca projektu jak i robót budowlanych sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.


Zamawiający realizuje zadanie w 2 etapach:

* etap 1 – projekt budowlany - wykonawczy
* etap 2 – wykonanie robót budowlanych

3.2. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego

- projekt budowlany 



- 5 egz. 
- projekty wykonawcze 



- po 6 egz. dla każdej z branż
- pozostałe opracowania projektowe 

- 6 egz. każde
Ponadto Wykonawca sporządzi taka ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 komplet dokumentacji powykonawczej na nośniku CD

3.3.  Ustalenia wyjściowe 


Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. W tym celu wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień.


Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umowa, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wymagane jest także opracowanie staraniem wykonawcy wymaganych dokumentów dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych odcinkach

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac musi być opiniowany przez Zarządcę Drogi

3.4. Inne ustalenia

Materiały z rozbiórek i odzysku stanowią własność Zamawiającego i należy dostarczyć na miejsce wskazane przez Inwestora 

3.5.  Załączniki

1- Plan orientacyjny







- skala 1: 20000

2- Mapa do celów opiniodawczych – kopia mapy zasadniczej 


- skala 1: 1000

3- Plan sytuacyjny w skali 






- skala 1: 1000
4- Przekrój normalny







- skala 1: 50
5- Kosztorys wskaźnikowy

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Mapa do celów opiniodawczych

4. Przekrój normalny  












Załącznik nr 5
	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NR 2007L I 1625L NA ODCINKU DĄBROWA- KANIWOLA- NADRYBIE

	Przedmiar wskaźnikowy planowanej przebudowy

	l.p
	Czynność
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa zagregowana
	Wartość
	Uwagi

	I.
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE

	1.
	Opracowanie map do celów opiniodawczych i projektowych
	ha
	34
	
	
	

	2.
	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych branży wraz z załącznikami (przedmiary, kosztorysy, inf. BIOZ, PSOR, PCOR) 
	kpl.
	1
	
	
	

	II.
	ROBOTY BUDOWLANE

	2.
	Budowa ścieżki rowerowej
	mb
	7900
	
	
	

	2.1
	Korpus drogowy
	m3
	3950
	
	
	

	2.2
	Podbudowa
	m2
	15800
	
	
	

	2.3
	Ustawienie obrzeży trawnikowych
	mb
	15800
	
	
	

	2.4
	Nawierzchnia
	m2
	15800
	
	
	

	2.5
	Oznakowanie, UBR, monitoring gablota informacyjna
	kpl
	1
	
	
	

	2.6
	Budowa placu pod przystanki (4 szt. 2x4)
	m2
	32
	
	
	

	2.7
	Budowa przystanków rowerowych
	kpl
	4
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	VAT
	%
	22
	
	
	

	
	OGÓŁEM
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